
LA CERAMICA 
la lavorazione delle terre 



e"mologia	
•  Ceramica	dal	greco	χέραμοϛ	=	argilla	
•  Si	 dice	 ceramica	 tu8o	 ciò	 che	 viene	 modellato	 con	
impasto	di	argilla	e	so8oposto	a	co8ura	per	mezzo	del	
fuoco.	

cos’è	l’argilla?	
•  L’argilla	o	creta	è	la	materia	prima	che	si	trova	di	solito	a	
50cm/1m	 di	 profondità	 nei	 punJ	 dove	 la	 terra	 si	 è	
staccata	 vicino	 ai	 torrenJ,	 è	 composta	 da	 uno	 o	 più	
minerali	 e	 quanJtà	 differenJ	 di	 magnesio,	 sodio,	
potassio,	calcio,	ferro	

•  …ad	esempio	l’argilla	rossa	ha	una	forte	presenza	
•  	di	composto	ferroso…		



	 	 	 	 I	momenJ	del	processo	esecuJvo	sono	rimasJ	
sostanzialmente	immutaJ	nel	tempo,	dai	metodi	
primiJvi	 fino	 alle	 tecniche	 più	 moderne	 ed	
elaborate.	

	
	Gli	elaboraJ	erano	desJnaJ		
	

• 	ad	uso	quoJdiano	come:		
		ciotole,	vasi,	ecc.	
	

• 	a	praJche	rituali	come:	
	urne,	vasellame	per		
	incinerazione,	statue8e,	
	ecc.	



I	processi	si	dividono	in:	

•  Impasto	
•  Modellazione	
•  Essiccazione	
•  Impermealizzazione	
•  Decorazione	
•  Co8ura		



				A	seconda	dei	composJ	dell’impasto	e	della	
gradazione	di	co8ura	i	prodoY	si	disJnguono	
in:	
ProdoY	a	corpo	poroso:	
terraco8a,	maiolica	
	
	
	
ProdoY	a	corpo	compa8o:		
porcellana,	grès	



Impasto	

•  Il	processo	di	industrializzazione,	ha	in	parte	
modificato	i	sistemi	relaJvi	alla	preparazione	
degli	impasJ.	



Modellazione	



Modellazione	a	mano	
•  La	modellazione	avviene	per	pressione	delle	
dita	sull’impasto		

	
•  o	mediante	l’avvolgimento	di	strisce	di	argilla	
avvolte	a	spirale	

	



Modellazione	a	tornio	
	 	 	 	 	 	 	 	Per	 la	 lavorazione	 dei	 vasi,	 sin	
dall’anJchità,	 	 si	 usava	 il	 tornio	
che	grazie	al	suo	moto	rotatorio	e	
all’azione	della	mano	del	vasaio		si	
dava	al	blocco	di	argilla	 	 la	forma	
desiderata.		



Modellazione	a	stampo	
Per	oggeY	di	forma	diversa	dalla	rotonda	o	per	oggeY	di	
grandi	dimensioni	si	procede	con	la	tecnica	a	stampo.	
Le	forme	vengono	modellate	dire8amente	sul	legno	in	due	
parJ	separate	che	poi	vengono	congiunte	con	colature	di	
“barboYna”.	



Essiccazione	

•  E’	 il	 processo	 durante	 il	 quale	 il	 composto	
argilloso	perde	una	grande	quanJtà	di	acqua	

•  L’essicazione	 avviene	 o	 dire8amente	 all’aria	
oppure	 in	 ambiente	 apposito	 a	 temperatura	
calda,	costante	e	uniforme	(“bisco8o”).	

Impasto	
Modellazione	
Essiccazione	
Impermealizzazione	
Decorazione	
Co8ura		



Impermealizzazione	

•  E’	 l’operazione	 che	 si	 compie	 per	 dare	 la	
funzione	di	contenitore	di	liquidi	

Impasto	
Modellazione	
Essiccazione	
Impermealizzazione	
Decorazione	
Co8ura		



Decorazione	
•  E’	un	processo	di	 copertura	 che	varia	 a	 seconda	
del	 prodo8o	 da	 decorare	 e	 degli	 ossidi	 che	
cosJtuiscono	la	base	principale	dei	colori.	

•  Con	 la	 scoperta	 della	 stampa	 calcografica							
(XVIII	sec.)	 il	metodo	permise	di	eseguire	disegni	
in	serie.		

Impasto	
Modellazione	
Essiccazione	
Impermealizzazione	
Decorazione	
Co8ura		



Co<ura	
					E’	l’operazione	più	
difficile,	perché	da	
essa	dipende	la	buona	
riuscita	del	prodo8o.	

	

				Può	avvenire	in	
focolai	aperJ	o		

				in	buche...	
	 Impasto	

Modellazione	
Essiccazione	
Impermealizzazione	
Decorazione	
Co8ura		



			…o	in	fornace.	
				Il	forno	chiuso	
consente	il	
raggiungimento	di	
una	temperatura	
costante	a	gradi	
sempre	più	elevaJ	
fino	ai	1300-1400	
gradi	



Buon	lavoro	a	tu?!	


